
    PLACAS ARMADAS GIO 

 
 
 

CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN 

• Cuerpo de policarbonato 

• Retardante a la flama 

• De fácil instalación 

• Garantía de 1 año 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Marca Código    Placa armada Tensión Corriente Color 

IUSA 619894  1 interruptor 
sencillo 

120 V῀ - 250 V῀ 10 A Blanco 

IUSA 619899 1 interruptor 
escalera 

120 V῀ - 250 V῀ 10 A Blanco 

IUSA 619906 1 botón timbre 120 V῀ - 250 V῀ 10 A Blanco 

IUSA 619909 1 toma TV 
coaxial 

 

/ / Blanco 

IUSA 619910 1 entrada 
telefónica  

/ / Blanco 

IUSA 619895 1 interruptor 
sencillo + 1 

tomacorrientes 

120 V῀ - 250 V῀ 10 A (interruptor) 
15 A 

(tomacorrientes) 

Blanco 

IUSA 619900 1 interruptor 
sencillo + 1 
interruptor 

escalera 

120 V῀ - 250 V῀ 10 A Blanco 

IUSA 619896 Tomacorrientes 
duplex 

120 V῀ - 250 V῀ 15 A Blanco 

IUSA 619897 2 interruptores 
sencillos 

120 V῀ - 250 V῀ 10 A Blanco 

IUSA 619905 1 
tomacorrientes 
+ 1 puerto USB 

120 V῀ - 250 V῀ 
Tensión de 
salida: 5 V 

15 A 
(tomacorrientes) 

2,1 (USB) 

Blanco 

IUSA 619898 3 interruptores 
sencillos 

120 V῀ - 250 V῀ 10 A Blanco 

IUSA 619901 2 interruptores 
sencillos + 1 

tomacorrientes 

120 V῀ - 250 V῀ 10 A (interruptor) 
15 A 

(tomacorrientes) 

Blanco 

IUSA 619902 1 interruptores 
sencillos + 2 

tomacorrientes 

120 V῀ - 250 V῀ 10 A (interruptor) 
15 A 

(tomacorrientes) 

Blanco 

IUSA 619903 3 
tomacorrientes 

120 V῀ - 250 V῀ 15 A Blanco 

IUSA 619911 2 
tomacorrientes 
+ 1 puerto USB 

120 V῀ - 250 V῀ 15 A 
(tomacorrientes) 

2,1 (USB) 

Blanco 
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